
 

 

 
 

 

 

INFORME TÉCNICO DE INVERNAJE 

 

“ URBANIZACIÓN GUIJO ” 

 

 

 

 
 FECHA DE LA VISITA :  19 DE MARZO DE 2018 
         TÉCNICO :  JORGE GEORGIEV 
          
 

 
 
El invernaje consiste en el acondicionamiento de nuestras instalaciones y la realización de un 
protocolo de actuación tanto en las instalaciones externas como en la zona de la depuradora, que 
tiene como fin, mantener en perfecto estado la maquinaria y reducir los costes de mantenimiento y 
puesta en marcha la próxima temporada. Una importante ventaja: acondicionando nuestras 
instalaciones conseguiremos preservarlas de los rigores del invierno y de la inactividad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

TRABAJOS EN EXTERIOR Y ALREDEDORES DE PISCINA: 



 

 

 
 
 

 
Revisión y comprobación en general, del estado de las Instalaciones, vasos, 
duchas y pediluvios, accesorios, anexos al vaso y alrededores. 
 

 
 
         

 
              
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
    Se realiza una bajada de nivel en los vasos mediano e infantil ya que presentan 
acumulación de agua por las constantes lluvias. 
 
    Se revisa  el enfundado de los accesorios.  
 
    Realizamos retirada de residuos acumulados en los sumideros de duchas y 
pediluvios a fin de evitar posteriores atascos. 
 
    Revisamos y efectuamos  limpieza de piletas de ducha y pediluvios. 
 
 
 

TRABAJOS EN ZONA DE DEPURADORA: 
 
 
 

      Revisión en general del estado de las zonas y cuartos de depuradora de los 
diferentes vasos. 
 



 

 

 
     
 

 
   
 
Se arrancan los motores y se comprueba el estado y funcionamiento correcto de 
los mismos. Con esta actuación, además, se consigue mover las arenas de los 
filtros con la finalidad de evitar apelmazamiento de las mismas. Se revisa el 
funcionamiento correcto igualmente de las bombas dosificadoras. 
 
 
 



 

 

      
 
 
         
        
 
   Se realiza limpieza y barrido de estas zonas y de las entradas a las depuradoras. 
 
   Revisión del estado de tuberías vistas, tornillería, llaves y otros elementos. 
 
    Se lleva a cabo repaso del engrase de tornillería para preservar estos elementos 
de la oxidación y deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Informarles de que en cada visita se deposita un parte de trabajo por parte del 
Técnico de Manpool indicando fecha de la misma. Posteriormente, emitimos un 
informe como el presente y se lo remitimos para que tengan conocimiento del 
resultado de dicha visita y las actuaciones realizadas durante la misma. 
 
 
 
 Estamos a su entera disposición para cualquier cuestión que estimen oportuna. 
 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

MANPOOL 
 


